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1. ĐVOD 

PŚedloģen® vyhodnocen² provozu ĻOV Ostr§ je vypracov§no za ¼ļelem prezentace vĨsledkŢ a 

posouzen² provozu ļist²rny v roce 2021. Obsahem vyhodnocen² jsou koncentraļn² ¼daje o 

pŚ²toku a odtoku, l§tkov§ bilance zneļiġtŊn², ¼ļinnosti ļiġtŊn² a bilance spotŚeby elektrick® 

energie, D§le data o kvalitŊ kalu a jeho zat²ģen². Souļ§st² vyhodnocen² jsou kopie analytickĨch 

rozborŢ vzorkŢ a provozn²ch z§znamŢ. 

 

2. ZĆKLADNĉ ĐDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY 

2.1 Ļist²rna odpadn²ch vod 

Ļist²rna odpadn²ch vod (ĻOV) zabezpeļuje ļiġtŊn² splaġkovĨch odpadn²ch vod (OV) 

produkovanĨch v obci Ostr§. V roce 2021 byla pŚipojena takovou kanalizac² m²stn² ļ§st Ġnepov.  

řeġen² ļist²rny umoģŔuje ļistit i odpadn² vody pŚiv§ģen® fek§ln²mi vozy. Stavebn² ļ§st ĻOV je 

realizov§na na celkovou kapacitu 575 ekvivalentn²ch obyvatel. 

MechanickĨ stupeŔ ļiġtŊn² obsahuje prvn² strojnŊ st²ran® ļesle, ļerpac² j²mku, jemn® strojnŊ 

st²ran® ļesle a lap§k p²sku. BiologickĨ stupeŔ ļiġtŊn² tvoŚ² jedna linka: selektor ï denitrifikaļn² 

n§drģ ï aeraļn² (nitrifikaļn²) n§drģ ï dosazovac² n§drģ ï (regeneraļn² n§drģ) ï z§sobn² n§drģ 

kalu. 

V roce 2021 byla ļist²rna provozov§na s regenerac² kalu po celĨ rok.  

 

2.2 Projektovan§ kapacita ĻOV 

Poļet ekvivalentn²ch obyvatel (EO):  mimo sez·nu (bez regenerace) cca 500 EO 

      v sez·nŊ (s regenerac²)  cca 575 EO 

 

2.2.1 Mimo sez·nn² provoz, tj. pŚipojen² cca 500 EO - projektov® hodnoty 

PrŢmŊrnĨ denn² pŚ²tok odpadn²ch vod - Q24   72,7 m3/d 

        3,03 m3/h 

        0,84 l/s 

 

Maxim§ln² denn² pŚ²tok - Qd     102,6 m3/d 

        4,28 m3/h 

        1,19 l/s 

 

Maxim§ln² hodinovĨ (deġŠovĨ) pŚ²tok - Qh   16,98 m3/h  

           4,72 l/s 

 

Projektov§ kvalita odpadn² vody na pŚ²toku do ĻOV pŚi Q24 

 koncentrace zat²ģen² 

BSK5 329 mg/l 23,9 kg/d 

CHSKCr 658 mg/l 47,9 kg/d 

Nerozp. l§tky  301 mg/l 22,0 kg/d 

N-celk  55 mg/l 4,0 kg/d 

N-celk  9,6 mg/l 2,8 kg/d 

P-celk  10 mg/l 0,7 kg/d 
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2.2.2 Sez·nn² provoz, tj. pŚipojen² cca 575 EO ï projektov® hodnoty 

PrŢmŊrnĨ denn² pŚ²tok - Q24   99,2 m3/d 

      4,13 m3/h 

      1,14 l/s 

 

Maxim§ln² denn² pŚ²tok - Qd   142,35 m3/d 

      5,93 m3/h 

      1,65 l/s 

 

Maxim§ln² pŚ²tok Qhmax   16,98 m3/h 

      4,72 l/s 

 

DeġŠovĨ pŚ²tok QdeġŠ   16,98 m3/h 

 

Projektov§ kvalita odpadn² vody na pŚ²toku do ĻOV pŚi Q24 

 koncentrace zat²ģen² 

BSK5 350 mg/l 34,5 kg/d 

CHSKCr 700 mg/l 69,0 kg/d 

Nerozp. l§tky  320 mg/l 31,6 kg/d 

N-celk  58,0 mg/l 5,8 kg/d 

N-celk  41 mg/l 4,0 kg/d 

P-celk  10 mg/l 1,0 kg/d 

 

 

2.3 Kvalita biologicky vyļiġtŊnĨch vod dle rozhodnut²  

Platnost vodopr§vn²ho Rozhodnut² ļ. j. ĢP/837/71/04/119/05/Jel ze dne 31. 8. 2005 vyprġela dne 

31. 10. 2014. PŚed ukonļen²m doby platnosti vodopr§vn²ho rozhodnut² bylo firmou Hydrotech 

s.r.o. poģ§d§no o jeho prodlouģen². Dne 23. 1. 2015 nabylo platnosti nov® vodopr§vn² 

Rozhodnut² ļ. j.: ĢP/5032/15/Jel a jeho platnost vyprġela dne 31. 12. 2019.  

 

Vodopr§vn² Rozhodnut² ļ. j.: MULNL -OVĢP/3146/2020/ĠtŊ ze dne 15. 1. 2020 prodluģuj²c² 

platnost pŢvodn²ho povolen² od 1. 1. 2020 stanovuje parametry vypouġtŊnĨch odpadn²ch vod 

n§sledovnŊ: 

 Ăpñ Ămñ Bilance rok 

BSK5 15 mg/l 30 mg/l 0,3 t/rok 

CHSKCr 100 mg/l 130 mg/l 1,8 t/rok 

NL 20 mg/l 30 mg/l 0,3 t/rok 

N-NH4
+ 20 mg/l 40 mg/l 0,6 t/rok 

N celkovĨ sledovat --- --- 

P celkovĨ sledovat --- --- 

 

Mnoģstv² odpadn²ch vod: 

 maxim§ln² n§tok na ĻOV (Qmax)  4,7 l/s 

 celkov® roļn² mnoģstv² (Qcelk)  30 000 m3/r 

 

 

3. TECHNOLOGICK£ PARAMETRY ĻOV 
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3.1 Objemy n§drģ² ĻOV 

Ļerpac² stanice  1 ks x 14,0 m3 = 14,0 m3 

J²mka na fek§lie  1 ks x 12,5 m3 = 12,5 m3 

Selektorov® n§drģe  3 ks x 3,9 m3  = 11,7 m3 

Denitrifikaļn² n§drģ  1 ks x 39,7 m3 = 39,7 m3 

Aktivaļn² n§drģ  1 ks x 59,2 m3 = 59,2 m3 

Dosazovac² n§drģ  1 ks x 19,7 m3 = 19,7 m3 

Regeneraļn² n§drģ kalu 1 ks x 38,1 m3 = 38,1 m3 

Z§sobn² n§drģ kalu  1 ks x 39,2 m3 = 39,2 m3 

 

3.2 Doby zdrģen² 

N§vrhov® doby zdrģen² v jednotlivĨch n§drģ²ch jsou poļ²t§ny pro prŢmŊrnĨ denn² pŚ²tok - Q24 

(kromŊ z§sobn² n§drģe kalu). 

    mimosez·nn² provoz  sez·nn² provoz 

Selektorov® n§drģe   3,9 h   2,8 h 

Denitrifikaļn² n§drģ   12,9 h   9,5 h 

Aktivaļn² n§drģ   19,0 h   13,9 h 

Dosazovac² n§drģ   6,5 h   4,8 h 

Regeneraļn² n§drģ (pŚi R=1)  0 h   9,5 h 

Z§sobn² n§drģ kalu    66 d   49 d 

 

3.3 Specifick® technologick® parametry  

Koncentrace kalu v aktivaļn² n§drģi (suġina)  4,0 kg/m3 

Koncentrace kalu v regeneraļn² n§drģi (suġina)  8,0 kg/m3 

KalovĨ index       < 100 ml/g 

Recirkulace kalu (R)      1 - 1,5 

St§Ś² kalu       > 20 d 

 

    mimosez·nn² provoz  sez·nn² provoz 

Produkce kalu     16,7   24,2 kg/d 

Celkov® zat²ģ. biol. stupnŊ  0,22   0,23 kg/m3 d 

Zat²ģen² kalu    0,06   0,06 kg/kg d 

Povrchov® zat²ģ. dos. n§drģ²  0,23   0,32 m3/m2 h 

maxim§lnŊ    1,3   1,3 m3/m2Ŀh 

 

4. KONCENTRACE ODPADNĉCH VOD A LĆTKOVĆ BILANCE 

BŊhem roku 2021 byly provedeny akreditovan® odbŊry vzorkŢ odtoku firmou ALS Czech 

Republic s.r.o. (Na HarfŊ 9/336, 190 00 Praha 9) a pŚ²toku odpadn² vody obsluhou ĻOV, nebo 

takt®ģ pracovn²kem laboratoŚe. Oba vzorky byly pŚed§ny k rozboru akreditovan® laboratoŚi. 

Ļetnost odbŊrŢ splŔovala vodopr§vn² Rozhodnut² ļ. j. MULNL -OVĢP/3146/2020/ĠtŊ ze dne 15. 

1. 2020. 

PŚedepsan® chemick® analĨzy byly prov§dŊny akreditovanou laboratoŚ² ALS Czech 

Republic, s.r.o. 

 

4.1  Mnoģstv² odpadn² vody  



 

Vyhodnocen² provozu ĻOV Ostr§ 2021, str. 6 z 14 

V tabulce 1. je prezentov§no protekl® mnoģstv² odpadn²ch vod a energie potŚebn§ na jejich 

vyļiġtŊn². 

Na ĻOV jsou dov§ģeny k likvidaci i vody pomoc² fek§ln²ch vozŢ. V listopadu 2021 byla 

zprovoznŊna nov§ tlakov§ kanalizace, takģe dŚ²ve dominantn² dovoz vod z m²stn² ļ§sti Ġnepov 

bude na ĻOV pŚiv§dŊn pr§vŊ touto kanalizac². Dov§ģen® vody se proto stanou naprosto 

minoritn²mi. 

Po celĨ rok 2021 byla ĻOV provozov§na s regenerac² kalu vzhledem k relativnŊ vyġġ²mu 

zat²ģen² vstupn²ch vod (avġak znaļnŊ niģġ²mu oproti pŚedchoz²m letŢm). Odpadn² vody jsou 

n§slednŊ Ś²zenŊ ļerp§ny do biologick®ho stupnŊ a ĻOV.  

 
Tabulka 1: Mnoģstv² odpadn² vody 

2021  

Obdob² 
Q m3 Qd m3/d W kWh 

Wd 

kWh/d 

Wq 

kWh/m3 

Wd 

kWh/kg 

BSK 

leden 1 796 58 2 664 86 1,48  
¼nor 1 645 57 2639 94 1,66  
bŚezen 1 831 59 2708 87 1,48  
prŢmŊr 1.Q 1 757 58 2670 89 1,54 3,67 

duben 1794 60 2647 88 1,48  
kvŊten 1997 64 3244 105 1,62  
ļerven 1 991 66 2953 98 1,48  
2.Q 1 927 64 2948 97 1,53 1,85 

ļervenec 2 251 73 2902 94 1,29  
srpen 2 223 72 2727 88 1,23  
z§Ś² 1 763 59 2542 85 1,44  
3.Q 2 079 68 2724 89 1,32 1,39 

Ś²jen 1 715 55 2299 74 1,34  
listopad 1 822 61 2212 74 1,21  
prosinec 1 997 64 2232 72 1,12  
4.Q 1 845 60 2248 73 1,22 2,29 

prŢmŊr 1 902 62 2647 87 1,40 2,30 

min 1 645 55 2 212 72 1,12  
max 2 251 73 3 244 105 1,66  
celkem 22 825  31 769    
projekt 530/575 EO 31 390 72,7/99,2     

 

 

 

PrŢmŊrnĨ denn² pŚ²tok odpadn²ch vod za rok 2021 byl 62 m3/d. To je o 6 m3 za den m®nŊ, neģ 

bylo v pŚedchoz²m roce. CelkovŊ byla hydraulick§ kapacita ĻOV naplnŊna ze 73 % (oproti 

79 % v roce 2020). Hodnota je podobn§ jako v pŚedchoz²m roce, a odpov²d§ podobn®mu 

charakteru sr§ģek.  Nejniģġ² pŚ²toky na ĻOV byly zaznamen§ny v zimn²ch mŊs²c²ch a v Ś²jnu. 

Naopak nejvyġġ² pŚ²tok byl zaznamen§n v ļervenci.    

 

VŊtġinu roku byly na ĻOV dov§ģeny fek§ln² vody z m²stn² ļ§sti Ġnepov. Od listopadu zaļala bĨt 

zprovozŔov§na nov§ kanalizace, takģe jsou vody na ĻOV jiģ ļerp§ny pravidelnŊ.  SpotŚeba 

energie na vyļiġtŊn² 1m3 odpadn² vody byla prŢmŊrnŊ 1,4 kWh/m3. To pŚedstavuje m²rnĨ 

vzestup oproti roku 2020 o 0,11 kWh/m3. Naopak spotŚeba energie na odbour§n² kila zneļiġtŊn² 

vyj§dŚen®ho jako BSK byla v roce 2021 niģġ², neģ v roce 2020 a to 2,3 kWh/kg BSK. 
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4.2 PŚ²tok odpadn² vody 

Koncentrace OV na pŚ²toku a l§tkov® zat²ģen² ļist²rny odpadn²ch vod je uvedeno v tabulk§ch 

2 a 3. PŚ²tokov® odpadn² vody byly vzorkov§ny n§hodnŊ a zahrnuj² tedy standardn² provoz 

ĻOV. 

 

Koncentrace mŊŚenĨch parametrŢ v pŚit®kaj²c² odpadn² vodŊ obļas vykazovaly velmi vysok® 

hodnoty odpov²daj²c² sp²ġe vod§m fek§ln²m (koncentrace vyġġ², neģ je koncentrace projektovan§ 

na ĻOV jsou v tabulce 2 vyznaļeny ģlutou barvou). V roce 2021 byly pŚit®kaj²c² vody zat²ģen® 

podobnŊ jako v roce 2020. I pŚes to t®mŊŚ vġechny analĨzy pŚekroļili projektovan® koncentrace.  

N²zkĨ pomŊr rozloģitelnosti mezi jednotlivĨmi sloģkami BSK5/CHSK (prŢmŊrnŊ 0,36) 

napov²d§, ģe ļ§st BSK byla odstranŊna jiģ v kanalizaci, nebo ve fek§ln²ch j²mk§ch.  

 
 

Tabulka 2: Koncentrace zneļiġtŊn² na pŚ²toku 

datum 
CHSKCr BSK5 NL N-NH4

+ 

mg/l mg/l mg/l mg/l 

08.01.21 1 590 572 746 90 

10.02.21 818 325 210 85 

01.03.21 1 070 370 267 108 

1.Q 1 159 422 408 94 

09.04.21 1 520 489 749 89,2 

04.05.21 5 290 1450 3240 102 

04.06.21 1 540 553 479 93,9 

2.Q 2 783 831 1 489 95 

09.07.21 1 800 397 1120 28,3 

03.08.21 1 640 404 578 81,4 

10.09.21 3 370 2030 1600 85,2 

3.Q 2 270 944 1 099 65 

01.10.21 1 850 586 529 93,3 

03.11.21 1 410 586 507 78,6 

03.12.21 1 030 435 266 85,8 

4.Q 1 430 536 434 86 

prŢmŊr 1 911 683 858 85 

projekt 700 350 320 50 

 

 

L§tkov® zat²ģen² ĻOV bylo v roce 2021 m²rnŊ vyġġ² neģ v roce 2020 i pŚes menġ² objem 

zpracov§vanĨch vod. Zat²ģen² ĻOV bylo na 173 % projektovan® kapacity v parametru CHSKCr, 

na 121 % v parametru BSK5, a na 171 % v parametru NL ve srovn§n² s projektovanĨmi 

hodnotami. CelkovŊ ĻOV zpracovala o 56 % v²ce zneļiġtŊn², neģ bylo projektov§no. 

 

PrŢbŊh koncentrac² na pŚ²toku je dobŚe patrnĨ z obr§zku 1, kde jsou data zobrazena graficky. 

Jsou patrn® dva p²ky, kter® vĨraznŊ pŚekraļuj² ostatn² hodnoty a jedn§ se pravdŊpodobnŊ o 

n§hodn® navzorkov§n² koncentrovanĨch vod, kter® se v prŢbŊhu dne mohou n§razovŊ 

vyskytnout, ale d²ky ļerpac² stanici se koncentraļnŊ vyrovnaj².  
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Obr§zek 1: PrŢbŊh koncentrac² na pŚ²toku do ĻOV 

 
 

 

I pŚes m²rnŊ vyġġ² l§tkov® zat²ģen² ļist²rny v roce 2021 byla ļist²rna schopn§ plnit vġechny 

odtokov® parametry a v porovn§n² s pŚedchoz²mi roky pracovala bez probl®mŢ. 

 

 

Z tabulky 3 prezentovan® n²ģe je patrn®, ģe zat²ģen² bylo vĨraznŊ vyġġ² v letn²ch mŊs²c²ch, a 

naopak relativnŊ niģġ² v zimn²ch mŊs²c²ch.  

 

To by mohlo korespondovat se skuteļnost², ģe je obec hodnŊ rekreaļnŊ zaloģen§, a v l®tŊ je 

pŚ²tomno v²ce majitelŢ chat a n§vġtŊvn²ci m²stn²ho kempu, kteŚ² samozŚejmŊ produkuj² nŊjak® 

zneļiġtŊn² 




